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Wyjaśnienie zwi±zane z treścią SIWZ 

dotyczy³: przetargu nieograniczonego na zakup wraz z dostawa i monta¿em instalacji 

wykorzystuiących OZE w gminie Lichnowy 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotycz±ce tre¶ci 
specyfikacji w postêpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, W którym 
wartość zamówienia nie przewyższa kwot okre¶lonych W przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 Ust. 8, informujemy: 

Pytanie 1 - Zamawiający w opisie przedmiotu określił, że wy raga, aby grubość dolej izolacji 
w kolektorze wynosi³a min. 50 mm. Zwracamy uwaga Zamawiającego, że jest to parametr 
dotycz±cy wewnêtrznej konstrukcji kolektora i wynik³ wyłącznie Z projektu technicznego 
danego producenta. Grubość we³ny nie jest miarodajnym wyznacznikiem zarówno wydajno¶ci 
jaki i trwałości, gdy¿ na to istotny wp³yw ma cara konstrukcja kolektora i zaprojektowane 
materia³y. Jeżeli w niniejszym postepowaniu okre¶lono jun minimalna wydajność poprzez 
minimalne wymogi wzglêdem powierzchni, wspó³czynników sprawno¶ci oraz mocy, jak 
równiej wymagana jakość i trwałość poprzez posiadanie odpowiednich certyfikatów oraz 
wymagany okres gwarancji, dodatkowe okre¶lanie cech budowy wewnêtrznej kolektora, w 
tym grubo¶ci izolacji przez Zamawiającego wykracze poza jego obiektywne potrzeby i stanowi 
tym samym czyn ograniczenia uczciwej konkurencji, co jest niezgodne z prawem. 
Z uwagi na powy¿sze, wnosimy o potwierdzenie, że wymóg grubo¶ci izolacji nie badzie brany 
przez Zamawiającego pod uwaga, jako wymóg niemajscy odniesienia do rzeczywistych jego 
potrzeb. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 2 - Zamawiaj±cy w opisie przedmiotu zamówienia określił, że żąda aby kolektor 
s³oneczny posiadam „Układ hydrauliczny kolektora - harfa podwójna lub meandrowy" nie 
dopuszczając do zastosowania najpowszechniej stosowanego rozwi±zania jakim jest uk³ad 
harfy pojedynczej. Należy zaznaczy³, że uk³ad hydrauliczny kolektora jest parametrem 
dotycz±cym wyłącznie jego wewnêtrznej konstrukcji, która wynik³ z przyjêtego przez 
producenta rozwi±zania produkcyjnego. Układ omurowania nie determinuje ani wy¿szej 
wydajno¶ci, ani ten wy¿szej trwałości nie wykazana zosta³a na podstawie przeprowadzonych 
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badan do uzyskania certyfikatu Solar Keymark. Pragniemy zwróci³ uwaga, że kolektory o 

budowie harfy podwójnej si zdecydowanie gorszym rozwi±zaniem nie proponowany przez nas 

kolektor, chocia¿ by w następujących aspektach: 

a) Oporów przepływu- zdecydowanie najgorszym rozwi±zaniem jest właśnie 

podwójna harfa, albowiem po pierwsze wy raga podłączenia szeregowego, ale przy 

podłączeniu kolektorów (jun 2 szt. ) czterokrotnie zwiększa opory. Zmniejszenie 

przep³ywu wpływa na wzrost temperatury i zmniejsza efektywność odbioru energii 

s³onecznej. 
b) Odbioru ciep³a Z p³yty absorbera -w przypadku podwójnej harfy istnieje 

zwiêkszone ryzyko zablokowania przep³ywu w części absorbera przez powietrze. 

C) Zdolność opró¿niania w sytuacji braku energii -harfa podwójna w kolektorze 

wyposa¿onych wyłącznie w krówce górne powoduje, iż usuniecie cieczy w przypadku 

sytuacji zatrzymania cyrkulacji w instalacji jest praktycznie niemo¿liwe. 

Jednocześnie zwracamy uwaga, ii z tych przyczyn zdecydowana mniejszość oferowanych 

kolektorów (mniej nie 10% ) to kolektory z rozwi±zaniem harfy podwójnej. W zwi±zku z 

powy¿szym wnosimy o dopuszczenie do udzia³u w niniejszym postêpowaniu kolektorów o 

uk³adzie hydraulicznym harfy pojedynczej. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 3 - Zamawiaj±cy w opisie przedmiotu określił parametr dla kolektorów praskich 

Minimalna powierzchnia brutto kolektorów 2,5 ma. Taki wymóg nie posiad³ radnego 

uzasadnienia technicznego, szczególnie je¿eli Zamawiaj±cy określił minimalna moc urz±dzenia 

jakiej wy raga. Na rynku dostêpne są kolektory spełniające wszystkie wymagania minimalne 

i posiadaj±ce powierzchnia mniejsza nie minimalna wymagana przez Zmawiającego, co 

świadczy o wysokiej wydajno¶ci takich kolektorów. Wobec powy¿szego Zamawiający 

ograniczając parametr powierzchni brutto od doku., ogranicza możliwość zastosowana 

lepszych - sprawniejszych urządzeń. Takie dziamanie Zamawiającego narusza art. 7 Ust. 1 

ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 

późn. zm.) poprzez powodowanie ograniczenia uczciwej konkurencji oraz z racji korzystania ze 

Grodków publicznych jest dziamaniem na szkoda interesu spo³ecznego. Z uwagi na powy¿sze 

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory s³oneczne o 

powierzchni brutto nie mniejszej nie 2,40 m2 

Odpowiedź: Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 4 - Zamawiaj±cy w opisie przedmiotu zamówienia zawar³ wymóg maksymalnej 

temperatury stagnacji 215°C. Zwracamy uwaga, że powy¿szy wymóg nie wynik³ z radnych 
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wymogów technicznych jak równiej z radnych obiektywnych potrzeb Zamawiaj±cego, 
poniewa¿ temperatura stagnacji nie jest parametrem decyduj±cym o wydajno¶ci czy ten 
trwałości zarówno kolektorów s³onecznych jak i ca³ej instalacji. W zwi±zku z powy¿szym, 
wnosimy o wykre¶lenie parametru maksymalnej temperatury stagnacji kolektora s³onecznego 
215oC. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 5 - Zwracamy, uwaga, że wymóg odporno¶ci temperaturowej wężownicy solarne] min. 
150°C nie posiad³ uzasadnienia technicznego, gdy¿ taka temperatura nie wystêpuje W 

podgrzewaczu w radnych warunkach jego pracy. Jej wyst±pienie wiązałoby sio ze zniszczeniem 
pozosta³ych elementów instalacji, miedzy innymi takich jak naczynia przeponowe. Powyższy 
wymóg jest zatem bezpodstawny i narusza zasada zachowania uczciwej konkurencji w 
postêpowaniu - art. 29 Ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieñ publicznych 
(Dz. u. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Z uwagi na powy¿sze prosimy o potwierdzenie, że 
Zamawiaj±cy dopuszcza do zastosowania podgrzewacze o typowej dopuszczalnej 
temperaturze pracy wężownicy solarnej nie mniejszej nie 110°C, spełniające pozosta³e 
parametry minimalne, i tym samym dopełnił zasady zachowania uczciwej konkurencji w 
postepowaniu. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 6 - W dokumentacji technicznej instalacji kolektorów s³onecznych Pojemnościowy 
podgrzewacz ciep³ej wody projektant dokonuje opisu: 

Wspó³czynnik przenikania ciep³a izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664.'2001, przez 
akredytowane laboratorium, wynos maximum 0,0205 W/mK przy AT =³0 [°C], oraz 
maksymalnie 0,0228 W/mK przy AT =30[°C] lub klasa energetyczna A. Wymagane 
parametry techniczne podgrzewacza c. W. u. : 

- dopuszczalna temperatura po stronie solarnej: min. 15000 
- dopuszczalna temperatura po stronie grzewczej.' min. 110oC, 

- dopuszczalna temperatura po stronie wody u¿ytkowej: min. 95oC, 

- dopuszczalne nadci¶nienie robocze w obiegu solarnym: min. 10 bar, 
- dopuszczalne nadci¶nienie robocze po stronie wody grzewczej.' min. 10 bar, 

- dopuszczalne nadci¶nienie robocze W obiegu c. w.u: min. 10 bar" 
Nie jasnym jest dlaczego projektant w ramach rozwiązań równowa¿nych stawa na równi 
,,Współczynnik przenikania ciep³a izolacji zbiornika zbadany wg normy PN-EN 12664:2001 
lub równowa¿nej" z klasa energetyczna A podgrzewacza. Takie sformu³owanie opisu 
wymagam, nie jest w stosunku do siebie w radnym stopniu równowa¿ne i jest manipulacja 
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mającą na celu zachowanie pozorów dopuszczenia konkurencyjnych produktów. 

Spełnienie, nieznacz±cego z punktu widzenia u¿ytkownika parametru jakim jest 

wspó³czynnik przewodzenia ciep³a, charakterystycznego dla konkretnego materia³u z 

którego wykonana zosta³a izolacja podgrzewacza, nie moce byt porównywane z klasa 

energetyczna podgrzewacza. Wykorzystując obecne zapisy moona zamontowa³ tañsze 

podgrzewacze klasy energetycznej B lub C. 

Kolejna niejasność to stawianie wymogu, aby badanie wspó³czynnika przewodzenia ciep³a 

dla izolacji podgrzewacza byto przeprowadzone wed³ug normy PN-EN12664:2001 dla 

równicy temperatur (AT) 10°c i 30°C. Już w samej tej normie wskazano, że dla materia³u o 

wielko¶ci oporu cieplnego wiêkszego nie 0,5 m2K/W, a takim jest izolacja podgrzewacza, 

zalecane jest przeprowadzenie badania wspó³czynnika przewodzenia wed³ug normy EN 

12667. Powszechnie dla urządzeń zwi±zanych Z ogrzewaniem, w celu porównania cech 

materia³ów izolacyjnych, wspó³czynnik przewodno¶ci cieplnej jest wyznaczany dla 

temperatury 40°C. Wynika to z temperatury pracy urz±dzenia, a w przypadku 

podgrzewacza wody u¿ytkowej, jest to najni¿sza temperatura wody nadaj±cej sio do 

wykorzystania. Zamawiający stosując powy¿szy wymóg narusza warunki konkurencyjno¶ci, 

poniewa¿ zmusza innych producentów do dopasowywania sio do nieracjonalnych, 

niestosowanych i niespotykanych wymagam. 

W zwi±zku z wykazana powy¿ej manipulacja wymaganiami przetargowymi oraz błędami 

merytorycznymi w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, wnosimy o: 

' usuniecie wymagania co do błędnych wspó³czynników przenikania ciep³a, 

postawienie jasnego i jednoznacznego wymogu co do klasy energetycznej 

podgrzewaczy. 

Odpowied¼: Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ. 

Pytanie 7 - Prosimy o potwierdzenie, że zamawiaj±cy dopuszcza do zastosowania zawór 

antypoparzeniowy o zakresie temp. 35-60°C z króæcami przyłączeniowymi minimum i 

kV5=1,5 

W 

Odpowiedź: Zamawiaj±cy podtrzymuje zapisy SIWZ. r 

Pytanie 8 - Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje kolektorów s³onecznych maja byt 

objête dostawa modusów internetowych. 

Odpowiedź: Zamawiaj±cy potwierdza. 

Pytanie 9 - Zwracamy uwaga Zamawiaj±cego na zapis dotycz±cy sposobu komunikacji 

sterownika lub dodatkowego modusu za pomoce Wili. Sygna³ Wili ma ograniczony zasi±g i 
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najczęściej nie dociera do pomieszczeñ, takich jak: kot³ownie, piwnice, etc., w których 
zamontowane zostano urz±dzenia. Pouczenie przewodowe (LAN) stanowi najpewniejszy 
sposób komunikacji, na którego nie wpływają radne sygna³y zakłócające. 

Prosimy o potwierdzenie, ie sterownik lub dodatkowy modus komunikacyjny ma 
komunikowa³ sio z sieci± domowa za po¶rednictwem technologii LAN / WLAN lub 
dodatkowego urz±dzenia. 

Odpowiedź: Zamawiaj±cy potwierdza. 

Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu skradania ofert, a powy¿sze 
wyja¶nienia nie powoduje zmiany w og³oszeniu o zamówieniu. 
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